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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти за проектиране на обект 

Обект Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада 

тепе” на находище „Хан Крум” 

Цел на ползването Заустване на смесен поток – промишлени отпадъчни води, 

след ПСОВ и дъждовни води, в повърхностни води за 

проектиране на обект. 

Водоприемник Река Крумовица 

Поречие Река Арда 

Водно тяло BG3AR200R009 –  река Крумовица и притоци 

Място на  заустване Надморска  височина Н – 214,00м 

Географски  координати на точката на заустване:  

N – 42⁰28' 37,008"     E – 25⁰38' 39,588" 

Местност, административно 

единица, ЕКАТТЕ 

с е л о  В р а н с к о – имот № 029005  

община К р у м о в г р а д , област К ъ р д ж а л и   

ЕКАТТЕ - 12190 

Заявено водно количество за 

заустване 

Q ср. ден  = 2 419 м
3
/ден 

Q ср.год. = 283 000 м
3
/год 

Място за мониторинг № 1 – на изход ПСОВ за промишлени отпадъчни води 

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА 

ЗАУСТВАНЕ 

Заустване 

№1 
Показатели Индивидуални емисионни 

ограничения 

 

Активна реакция рН 6,5-8,5  

 мг/дм
3 кг/ден 

Неразтворени вещества 50  

ХПК (бихроматна) 100  

Нефтопродукти  не се откриват  ⃰  

Желязо 0,2
  

Манган 0,05  

Мед 0,5  

Цинк 2,0  

Арсен 0,01  

Кадмий 0,001  

Олово 0,01  

Никел 0,02  

Живак 0,00007  

Хром шествалентен 0,05  

Сулфатни йони 250  

⃰    При използване на приетите в България стандарти за пробонабиране и лабораторно изпитване. 

Срок за достигане на  

индивидуалните емисионни ограничения 

1. Шест месеца, след въвеждане на ПСОВ 

за промишлени води експлоатация. 

2.  
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ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

Изисквания към 

канализационната мрежа и 

съоръженията към нея  

Да се осигури не пропускливост на канализационната 

мрежа за битово фекална и промишлена отпадъчна вода. 

Предвидените съоръжения към канализационната мрежа да 

бъдат изпълнени от доказани фирми, специализирани в 

технологиите за пречистване на води, при стриктно 

спазване на проекта. 

Изисквания към 

пречиствателната станция / 

пречиствателните 

съоръжения 

ПСОВ да се изгради в съответствие с разработения проект, 

като осигурява отвеждане на промишлените отпадъчни 

води при нарастване на водното ниво в аварийния 

резервоар за високи води и достигане заложения 

пречиствателен ефект. 

Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на 

непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и 

ползването им да става с разрешение, след уведомяване на 

контролиращия орган, при условията на чл.1 26 от ЗВ. 

Изисквания към повторно 

използваните пречистени 

отпадъчни води 

Битово-фекалните отпадъчни води, след пречистване  в 

ПСБФОВ (механично, биологични и химично), с 

капацитет, за 150 ЕЖ и със средноденонощно водно 

количество 17,40 м
3
/ден, ще се включват в системата за 

оборотно промишлено водоснабдяване. 

Изисквания към начина на 

заустване във водния обект 

В мястото на заустване на пречистените отпадъчни води да 

бъде изградено укрепващо съоръжение, предотвратяващо 

обрушване на бреговете и промяна на коритото на 

водоприемника. 

Други  изисквания съобразно 

спецификата на обекта 

1.При изграждане на обекта да не се допускат дейности, 

създаващи условия за нарушаване на нормалната 

проводимост на водоприемника.  

2.Опазване качеството на водите на р. Крумовица и 

подхранваните от нея подземни водн, чрез недопускане 

излив на промишлени разтвори в хидросферата, както и 

осигуряване на достатъче обем в аварийния резервоар за 

високи води. 

Изисквания към повторно 

използваните пречистени 

отпадъчни води 

Битово-фекалните отпадъчни води, след пречистване  в 

ПСБФОВ (механично, биологични и химично), с 

капацитет, за 150 ЕЖ и със средноденонощно водно 

количество 17,40 м
3
/ден, ще се включват в системата за 

оборотно промишлено водоснабдяване. 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които 

да се издаде разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите 

могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР 

на адрес: град Пловдив, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307 

 

 
 

 


