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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води 

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) 

 

Обект  
Водоснабдяване на с. Шейново, община Казанлък, 

област Стара Загора. 

Цел на заявеното водовземане  Обществено питейно-битово водоснабдяване 

Водно тяло /подземен воден обект/, в 

което се предвижда водовземане 

BG3G0PzK2Pg027 „Пукнатинни води - масив Шипка 

- Сливен” 

Фактически основания, при които се 

издава разрешителното, включително 

състояние на водното тяло, определените 

цели и мерки в действащите планове за 

управление на речните басейни 

На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 

1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във 

връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, 

ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с 

вх. № РР-01-182/21.07.2023г. за откриване на 

процедура за издаване на разрешително за 

водовземане от подземни води, чрез съществуващи 

водовземни съоръжения, придружено с изискващите 

се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от 

Закона за водите.  

Съгласно Раздел 4, т. 4.2.2 и т. 4.2.3 от ПУРБ на ИБР, 

вр. Приложение № 35 подземно водно тяло 

BG3G0PzK2Pg027 „Пукнатинни води - масив Шипка 

- Сливен” е в добро състояние по количество и лошо 

качество. 

Целта за опазване на околната среда за подземно 

водно тяло BG3G0PzK2Pg027 „Пукнатинни води - 

масив Шипка - Сливен” е постигане на добро 

състояние по показател нитрати и привеждането на 

ПВТ в много добро състояние по количество и 

качество към 2027г. 

Съгласно „Доклад за състоянието на водите на 

територията на Източнобеломорски район” през 

2021г., подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027 

„Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен” е в лошо 

химично състояние по показател нитрати. 

Качествено състояние на частта от ПВТ Няма завишени съдържания на химични елементи. 

Системите или съоръженията, чрез които 

ще се реализира водовземането 
Два каптирани естествени извора - КЕИ „Средно 

варовита горен с дренаж” и КЕИ „Средно варовита 

долен”. 
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Каптиран естествен извор КЕИ „Средно варовита 

горен с дренаж” 

Изворът е каптиран чрез дренажно водохващане с 

дължина L = 20,0 м. Дренажът е с ширина 1,00 м и 

височина 0,70 м, като светлия отвор на провеждащото 

сечение е с размери 0,30х0,40 м. Каптажът е с 

размери 2,80х1,40 м, а височината е от 1,90 до 3,90 м 

при неговия вход, който е затворен с бетонен капак. 

Каптажното съоръжение има две камери – мокра и 

суха. Преливникът на каптажа е от етернитова тръба 

Ø25.  

Каптиран естествен извор КЕИ „Средно варовита 

долен” 

Изворът е каптиран от грифон, формиран в скална 

пукнатина, от която извират подземните води. 

Конструкцията му е идентична с тази на КЕИ 

„Средно варовита горен с дренаж”. Каптажът е с 

размери 2,80х1,40 м, а височината е от 1,90 до 3,90 м 

при неговия вход, който е затворен с бетонен капак. 

Каптажното съоръжение има две камери – мокра и 

суха. 

От каптажа на КЕИ „Средно варовита горен с 

дренаж”, чрез манесманов водопровод с диаметър 

Ø70 и с дължина L = 460,0 м, гравитачно, водите се 

отвеждат до каптажа на КЕИ „Средно варовита 

долен”. От там, по манесманов тръбопровод Ø80 и с 

дължина L = 1740,0 м, водите се довеждат до 

ревизионна шахта с височина на хранителния 

тръбопровод 548,50 м. От ревизионната шахта по 

манесманов тръбопровод Ø90 и с дължина L = 1722,0 

м, на които има втора ревизионна шахта, гравитачно 

водите се отвеждат до двата напорни резервоара на с. 

Шейново, с обем V = 140 м3 и V = 250 м3. От 

напорните резервоари, водата се отвежда гравитачно 

до вътрешната водопроводна мрежа на селото. 

Местност, административно 

териториална и териториална единица за 

съоръженията  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два каптирани естествени извора - КЕИ „Средно 

варовита горен с дренаж” и КЕИ „Средно варовита 

долен”, разположени на територията на ПИ с 

идентификатор 83106.132.564, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Шейново, община 

Казанлък, област Стара Загора. 

 

Каптиран естествен извор КЕИ „Средно варовита 

горен с дренаж” – кота терен 771,20 м 

N 42° 43' 49,69''   E 25° 17' 59,14'' 

Х 4667508,097     У 9407838,252 

Х 4732796,696     У 483602,363 

 

РШ1 – кота терен 772,20 м 
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ЕКАТТЕ 

N 42° 43' 50,00''   E 25° 17' 58,62'' 

Х 4667517,789     У 9407826,508 

Х 4732806,264     У 483590,519 

 

РШ2 – кота терен 771,70 м 

N 42° 43' 49,87''   E 25° 17' 58,84'' 

Х 4667513,717     У 9407831,310 

Х 4732802,243     У 483595,363 
 

Каптиран естествен извор КЕИ „Средно варовита 

долен” - кота терен 741,50 м 

N 42° 43' 38,98''   E 25° 18' 03,58'' 

Х 4667176,170     У 9407934,911 

Х 4732465,823     У 483702,484 

 

83106 

Параметри на разрешеното водовземане Q ср.ден.общо  = 1,60 л/сек; 

Q ср.ден. = 1,20 л/сек за КЕИ „Средно варовита горен с 

дренаж”; 

Q ср.ден.  = 0,40 л/сек за КЕИ „Средно варовита долен”; 

Q год. общо = 49827,00 м3/год.; 

Q год. = 36897,0 м3/год. за КЕИ „Средно варовита горен 

с дренаж”; 

Q год. = 12930,0 м3/год. за КЕИ „Средно варовита долен” 

Q мин. общо = 42353,00 м3/год. 

Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите 

 Спазване на разрешеното водно количество; 

 Спазване целите, за които е разрешено 

водовземането; 

 Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на 

черпените подземни води от всяко едно от 

водовземните съоръжения по показателите 

съгласно приложение № 1 от Наредба № 

1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води; 

 Монтиране на водомерни устройства, измерващи 

ползваните водни количества за разрешената цел 

на водовземане от водовземните съоръжения; 

 Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 

от Закона за водите; 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се 

издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се 

изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или 

Централна поща, п.к. 307.  
 

 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 


