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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за изменение на разрешително №32770005/04.10.2023г. за ползване на повърхностен воден 

обект 
 

Цел на заявеното 

използване на водите:  

„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на 

съществуващи системи и съоръжения за линейна 

инфраструктура, пресичаща водни обекти, както и за защита от 

вредното въздействие на водите“ 

Поречия: Марица 

Воден обект: Дере Селската река, в регулационни граници на село Богдан, 

Община Карлово, Област Пловдив. 

Код и наименование на 

водното тяло: 

BG3MA400R214 – „Река Стряма от село Розино до вливане на 

река Пикла и притоци“ 

Фактически основания, 

при които се издава 

разрешителното, 

включително състояние 

на водното тяло, 

определените цели и 

мерки в действащите 

ПУРБ и ПУРН, имащи 

отношение към 

разрешителното, и друга 

специфична 

информация, определена 

в наредбата по чл.135, 

ал.1, т.1а: 

На основание чл.62а ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и 

постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

(БД ИБР), заявление с вх. №РР–06–25/15.10.2024г., придружено с 

изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и 

чл.43 от Наредба за ползването на повърхностните води (НППВ), 

Приета с ПМС №100 от 23.03.2021г. 

Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на 

басейново управление, водното тяло в което попада 

инвестиционното предложение (ИП) е определено в умерено 

екологично и неизвестно химично състояние. Целта за опазване 

на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно 

разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е постигане на добро 

състояние по PO4 в периода 2016–2021г. и постигане на добро 

състояние или опазване на доброто химично състояние и 

предотвратяване на евентуалното му влошаване, както и 

постигане целите за зоните за защита на водите. 

За 2023г. повърхностно водно тяло с код BG3MA400R214 e 

определено в лошо екологично състояние с отклонения по 

показатели Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ фосфор и Общ 

азот и в непостигащо добро химично състояние с изместващи 

показатели вода – трибутилкалай в матрица „вода“. 

Проектното предложение попада в чувствителна зона, 

респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, 

буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на 

река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 

на ПУРБ на ИБР.  
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Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на 

дивите птици, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по 

чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 

3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. – защитена зона по 

директивата за съхранение на дивите птици (ЗЗ) „Средна гора” с 

код BG0002054, обявена със Заповед №РД–273/30.03.2012г., обн. 

ДВ бр. 32/24.04.2012г. на Министъра на околната среда и водите. 

Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна 

консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента 

не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма 

водоизточници за ПБВ.   

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на 

речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с 

Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.  

ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в 

обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, 

допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.  

Ползването на водния обект попада в обхвата на следните мерки: 

– В Приложение №1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена 

мярка с наименование: „Смекчаване на натиска от климатичните 

промени”, действие за изпълнение на мярката: 7. Забрана за сечи 

на естествена крайбрежна растителност във водосбора на 

притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск 

от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, когато е 

доказана необходимост за осигуряване на проводимост на 

реките. Мярката е с код OS_1_7. 

– В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена 

мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, 

да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни 

материали и гориво–смазочни материали от строителната 

техника.  

ИП попада извън определените в ПУРН на ИБР 2022–2027г. 

район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) 

и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно 

сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за 

определените РЗПРН в ПУРН на ИБР. 

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от 

наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни 

последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, 

културното наследство, техническата инфраструктура и 

стопанската дейност. 

Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027г. няма 
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определена конкретна мярка. 

Място на ползване, 

местност, 

административно–

териториална и 

териториална единица 

ЕКАТТЕ: 

Дере Селската река, в регулационни граници на село Богдан, 

Община Карлово, Област Пловдив. 
 

ЕКАТТЕ 04563 
 

Географски координати по система WGS84 на съоръженията 

предмет на изменението попадащи в обхвата на Обект 1: 
 

Изместване на коритото на дере Селската река от км 0+375 

до км 0+600 с дължина 225,00 м:  

Ляв бряг: 

т.1Л 42° 38' 24.918" 24° 37' 24.305" 

т.2Л 42° 38' 25.661" 24° 37' 25.037" 

т.3Л 42° 38' 26.019" 24° 37' 26.028" 

т.4Л 42° 38' 26.373" 24° 37' 27.021" 

т.5Л 42° 38' 26.737" 24° 37' 28.001" 

т.6Л 42° 38' 27.107" 24° 37' 28.980" 

т.7Л 42° 38' 27.474" 24° 37' 29.932" 

т.8Л 42° 38' 27.891" 24° 37' 30.820" 

т.9Л 42° 38' 28.401" 24° 37' 31.675" 

т.10Л 42° 38' 28.941" 24° 37' 32.525" 

Десен бряг: 

т.1Д 42° 38' 24.853" 24° 37' 24.695" 

т.2Д 42° 38' 25.384" 24° 37' 25.244" 

т.3Д 42° 38' 25.761" 24° 37' 26.210" 

т.4Д 42° 38' 26.127" 24° 37' 27.188" 

т.5Д 42° 38' 26.496" 24° 37' 28.163" 

т.6Д 42° 38' 26.853" 24° 37' 29.149" 

т.7Д 42° 38' 27.231" 24° 37' 30.133" 

т.8Д 42° 38' 27.694" 24° 37' 31.061" 

т.9Д 42° 38' 28.201" 24° 37' 31.916" 

т.10Д 42° 38' 28.714" 24° 37' 32.741" 
 

Подпорна стена (тип 6) по десен бряг от км 0+495 до км 0+605 

с дължина 110,00 м:  

т.1 42° 38'26.758" 24° 37'28.861" 

т.2 42° 38'26.864" 24° 37' 29.146" 

т.3 42° 38' 27.233" 24° 37'30.105" 

т.4 42° 38' 27.332" 24° 37'30.381" 

т.5 42° 38'27.448" 24° 37' 30.646" 

т.6 42° 38' 27.679" 24° 37' 31.047" 

т.7 42° 38'27.968" 24° 37' 31.580" 

т.8 42° 38'28.307" 24° 37'32.087" 
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т.9 42° 38'28.541" 24° 37'32.467" 

т.10 42° 38'28.684" 24° 37' 32.699" 

т.11 42° 38'28.813" 24° 37'32.939" 
 

Подпорна стена (тип 6) по десен бряг от км 1+200 до км 1+240 

с дължина 40,00 м:  

т.12 42° 38'34.791" 24° 37'56.926" 

т.13 42° 38'34.806" 24° 37'58.113" 

т.14 42° 38'34.895" 24° 37'58.678" 
 

Подпорна стена (тип 9) ст.б. греда по десен бряг от км 1+240 

до км 1+270 над каменна зидария с дължина 30,00 м:  

т.14 42° 38' 34.895" 24° 37' 58.678" 

т.118 42° 38' 34.992" 24° 37' 59.127" 

т.119 42° 38' 35.141" 24° 37' 59.750" 
 

Подпорна стена (тип 6) по десен бряг от км 1+320 до км 1+380 

с дължина 60,00 м:  

т.15 42° 38'35.602" 24° 38' 01.935" 

т.16 42° 38'35.611" 24° 38' 02.207" 

т.17 42° 38'35.615" 24° 38' 02.456" 

т.18 42° 38' 35.616" 24° 38'02.685" 

т.19 42° 38' 35.614" 24° 38'02.896" 

т.20 42° 38'35.609" 24° 38'03.092" 

т.21 42° 38' 35.601" 24° 38' 03.274" 

т.22 42° 38' 35.592" 24° 38' 03.445" 

т.23 42° 38'35.570" 24° 38'03.762" 

т.24 42° 38'35.542" 24° 38' 04.054" 

т.25 42° 38'35.506" 24° 38'04.328" 

т.26 42° 38'35.472" 24° 38'04.524" 

т.27 42° 38'35.432" 24° 38' 04.717" 
 

Подпорна стена (тип 7) по десен бряг от км 1+472 до км 1+480 

с дължина 8,00 м:  

т.28 42° 38'34.203" 24° 38'07.932" 

т.29 42° 38'34.131" 24° 38'08.272" 
 

Подпорна стена (тип 1) по ляв бряг от км 1+625 до км 1+725 с 

дължина 100,00 м:  

т.30 42° 38'33.802" 24° 38' 14.656" 

т.31 42° 38'33.859" 24° 38' 15.102" 

т.32 42° 38'33.962" 24° 38' 15.533" 

т.33 42° 38' 34.344" 24° 38' 16.499" 

т.34 42° 38'34.728" 24° 38' 17.465" 
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т.35 42° 38'35.182" 24° 38' 18.630" 
 

Подпорна стена (тип 5) по десен бряг от км 1+625 до км 1+775 

с дължина 134,00 м:  

т.36 42° 38' 33.403" 24° 38' 14.596" 

т.37 42° 38' 33.485" 24° 38' 15.197" 

т.38 42° 38' 33.641" 24° 38' 15.770" 

т.39 42° 38'34.007" 24° 38' 16.751" 

т.40 42° 38' 34.412" 24° 38' 17.702" 

т.41 42° 38' 34.804" 24° 38' 18.664" 

т.42 42° 38'35.261" 24° 38' 19.826" 
 

Подпорна стена (тип 6) по десен бряг от км 1+770 до км 1+960 

с дължина 190,00 м:  

т.43 42° 38' 35.481" 24° 38' 20.227" 

т.44 42° 38' 35.614" 24° 38' 20.559" 

т.45 42° 38' 35.995" 24° 38' 21.525" 

т.46 42° 38'36.251" 24° 38' 22.488" 

т.47 42° 38' 36.340" 24° 38' 22.935" 

т.48 42° 38' 36.410" 24° 38' 23.545" 

т.49 42° 38' 36.479" 24° 38' 24.636" 

т.50 42° 38'36.571" 24° 38' 25.727" 

т.51 42° 38'36.637" 24° 38' 26.823" 

т.52 42° 38'36.718" 24° 38' 27.915" 

т.53 42° 38'36.737" 24° 38' 28.375" 
 

Подпорна стена (тип 8) по десен бряг от км 1+975 до км 2+263 

с дължина 576,00 м:  

т.54 42° 38' 36.771" 24° 38' 29.012" 

т.55 42° 38' 36.822" 24° 38' 30.106" 

т.56 42° 38' 36.935" 24° 38' 31.194" 

т.57 42° 38' 37.005" 24° 38' 32.287" 

т.58 42° 38' 37.082" 24° 38' 33.293" 

т.59 42° 38' 37.170" 24° 38' 34.473" 

т.60 42° 38' 37.301" 24° 38' 35.575" 

т.61 42° 38' 37.483" 24° 38' 36.674" 

т.62 42° 38' 37.777" 24° 38' 37.724" 

т.63 42° 38' 38.104" 24° 38' 38.722" 

т.64 42° 38' 38.441" 24° 38' 39.720" 

т.65 42° 38’ 38.755" 24° 38' 40.732" 

т.66 42° 38’ 38.900" 24° 38' 41.267" 
 

Подпорна стена (тип 2) по десен бряг от км 2+263 до км 2+425 

с дължина 166,00 м:  
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т.66 42° 38’ 38.900" 24° 38' 41.267" 

т.67 42° 38'39.037" 24° 38' 41.770" 

т.68 42° 38'39.277" 24° 38' 42.409" 

т.69 42° 38' 39.464" 24° 38' 42.770" 

т.70 42° 38' 40.015" 24° 38' 43.617" 

т.71 42° 38' 40.566" 24° 38' 44.426" 

т.72 42° 38' 41.104" 24° 38' 45.245" 

т.73 42° 38' 41.820" 24° 38' 45.901" 

т.74 42° 38' 42.521" 24° 38' 46.441" 
 

Подпорна стена (тип 9) по ляв бряг от км 2+150 до км 2+300 с 

дължина 150,00 м:  

т.75 42° 38' 37.818" 24° 38' 36.523" 

т.76 42° 38' 38.082" 24° 38' 37.549" 

т.77 42° 38' 38.402" 24° 38' 38.541" 

т.78 42° 38' 38.767" 24° 38' 39.525" 

т.79 42° 38' 39.078" 24° 38' 40.552" 

т.80 42° 38' 39.358" 24° 38' 41.570" 

т.81 42° 38' 39.735" 24° 38' 42.501" 
 

Подпорна стена (тип 2) по десен бряг от км 2+475 до км 2+550 

с дължина 75,00 м:  

т.82 42° 38' 43.919" 24° 38' 47.573" 

т.83 42° 38' 44.619" 24° 38' 48.127" 

т.84 42° 38' 45.325" 24° 38' 48.664" 

т.85 42° 38' 46.022" 24° 38' 49.224" 
 

Подпорна стена (тип 4) по десен бряг от км 2+550 до км 2+587 

с дължина 37,00 м:  

т.85 42° 38' 46.022" 24° 38' 49.224" 

т.86 42° 38' 46.694" 24° 38' 49.799" 

т.87 42° 38' 47.025" 24° 38' 50.116" 
 

Подпорна стена (тип 1) по десен бряг от км 2+587 до км 2+650 

с дължина 63,00 м:  

т.87 42° 38' 47.025" 24° 38' 50.116" 

т.88 42° 38' 47.356" 24° 38' 50.432" 

т.89 42° 38° 48.025" 24° 38' 51.049" 

т.90 42° 38' 48.695" 24° 38' 51.668" 
 

Подпорна стена (тип 4) по десен бряг от км 2+650 до км 2+712 

с дължина 61,00 м:  

т.90 42° 38' 48.695" 24° 38' 51.668" 

т.91 42° 38' 49.298" 24° 38' 52.328" 
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т.92 42° 38' 49.831" 24° 38' 53.129" 

т.93 42° 38' 50.107" 24° 38° 53.529" 
 

Подпорна стена (тип 3) по десен бряг от км 2+712 до км 2+763 

с дължина 51,00 м:  

т.93 42° 38' 50.107" 24° 38° 53.529" 

т.94 42° 38' 50.384" 24° 38° 53.930" 

т.95 42° 38' 50.911" 24° 38' 54.764" 

т.96 42° 38° 51.203" 24° 38' 55.212" 
 

Подпорна стена (тип 4) по десен бряг от км 2+763 до км 2+787 

с дължина 25,00 м:  

т.96 42° 38° 51.203" 24° 38' 55.212" 

т.97 42° 38° 51.447" 24° 38' 55.588" 

т.98 42° 38' 51.762" 24° 38' 55.978" 
 

Подпорна стена (тип 1) по десен бряг от км 2+787 до км 2+827 

с дължина 40,00 м:  

т.98 42° 38' 51.762" 24° 38' 55.978" 

т.99 42° 38' 52.072" 24° 38° 56.362" 

т.100 42° 38' 52.761" 24° 38° 57.099" 
 

Подпорна стена (тип 1) по ляв бряг от км 2+475 до км 2+713 с 

дължина 240,00 м:  

т.101 42° 38° 44.109" 24° 38° 47.115" 

т.102 42° 38' 44.820" 24° 38° 47.639" 

т.103 42° 38' 45.517" 24° 38° 48.200" 

т.104 42° 38' 46.211" 24° 38° 48.768" 

т.105 42° 38' 46.903" 24° 38' 49.379" 

т.106 42° 38' 47.569" 24° 38° 50.005" 

т.107 42° 38' 48.245" 24° 38° 50.611" 

т.108 42° 38' 48.926" 24° 38' 51.206" 

т.109 42° 38' 49.559" 24° 38' 51.960" 

т.110 42° 38' 50.154" 24° 38' 52.733" 

т.111 42° 38' 50.430" 24° 38' 53.135" 
 

Подпорна стена (тип 3) по ляв бряг от км 2+713 до км 2+746 с 

дължина 33,00 м:  

т.111 42° 38' 50.430" 24° 38' 53.135" 

т.112 42° 38' 50.706" 24° 38° 53.536" 

т.113 42° 38° 51.157" 24° 38° 54.210" 
 

Подпорна стена (тип 2) по ляв бряг от км 2+760 до км 2+827 с 

дължина 66,00 м:  

т.114 42° 38' 51.463" 24° 38° 54.684" 
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т.115 42° 38' 51.779" 24° 38° 55.181" 

т.116 42° 38° 52.360" 24° 38' 55.879" 

т.117 42° 38' 53.046" 24° 38' 56.609" 
 

Премахване на геоклетки по ляв откос от км 1+850,00 до км 

1+950,00 с дължина 100,00 м: 

т.1 42° 38' 36.728" 24° 38' 23.506" 

т.2 42° 38' 37.030" 24° 38' 27.874" 
 

Изграждане на кюне със светла ширина 2,00 м и дълбочина 

мин 0,30 м в участъка от км 1+725 до км 1+941 с дължина 

216,00 м: 

Кюне ляв бряг: 

т.1' 42° 38' 34.988" 24° 38' 18.528" 

т.2' 42° 38' 35.370" 24° 38' 19.498" 

т.3' 42° 38' 35.743" 24° 38' 20.471" 

т.4' 42° 38' 36.124" 24° 38' 21.441" 

т.5' 42° 38' 36.281" 24° 38' 21.935" 

т.6' 42° 38' 36.393" 24° 38' 22.451" 

т.7' 42° 38' 36.485" 24° 38' 22.981" 

т.8' 42° 38' 36.554" 24° 38' 23.526" 

т.9' 42° 38' 36.623" 24° 38' 24.621" 

т.10' 42° 38' 36.741" 24° 38' 25.708" 

т.11' 42° 38' 36.781" 24° 38' 26.806" 

т.12' 42° 38' 36.841" 24° 38' 27.502" 

Кюне десен бряг: 

т.1" 42° 38' 34.932" 24° 38' 18.571" 

т.2" 42° 38' 35.312" 24° 38' 19.539" 

т.3" 42° 38' 35.686" 24° 38' 20.512" 

т.4" 42° 38' 36.066" 24° 38' 21.479" 

т.5" 42° 38' 36.220" 24° 38' 21.965" 

т.6" 42° 38' 36.330" 24° 38' 22.473" 

т.7" 42° 38' 36.422" 24° 38' 22.999" 

т.8" 42° 38' 36.489" 24° 38' 23.537" 

т.9" 42° 38' 36.559" 24° 38' 24.629" 

т.10" 42° 38' 36.676" 24° 38' 25.717" 

т.11" 42° 38' 36.716" 24° 38' 26.814" 

т.12" 42° 38' 36.777" 24° 38' 27.511" 

Проектни параметри на 

използването: 

С направената промяната на проектното решение по чл.154 от 

ЗУТ се предвижда промяна на проектните сечения, изместване 

трасето на дерето и разработка на допълнителни конструктивни 

елементи и детайли попадащи в обхвата на Обект 1 – 

Възстановяване и укрепване на коритото на дере Селска река в 
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село Богдан, Община Карлово, с обща дължина на участъка 

приблизително 2 800,00 м, които са како следва: 

 Промяна на геометрията на коригираното корито и изместване 

на трасето в съответните участъци, както следва: 

– Параметри на предвидения профил при участък №1 от км 

0+000 до км 0+100:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1,4 до 1:1,6 с размери – основа 

В = 6,50–7,00 м, дълбочина h = 2,10 м, дължина на участъка L = 

100,00 м и надлъжен наклон 0,0274 (2,74%), който следва 

средния естествен наклон надолу по течението. Участъкът е за 

технологично привързване с дължина L~100,00 м и е при 

навлизане на дерето в регулационните граници на селото от км 

0+000 до 0+100. 

– Параметри на предвидения профил при участък №2 от км 

0+100 до км 0+160:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1 до 1:1,1изцяло облицовани с 

размери – основа В = 4,40–4,60 м, дълбочина h = 1,90–2,10м, 

дължина на участъка L = 60,00 м и надлъжен наклон 0,0274 

(2,74%), който в най–общ план следва средния естествен наклон 

надолу по течението. 

– Параметри на предвидения профил при участък №3 от км 

0+160 до км 0+250:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1 до 1:1,1и частично с 

подопорни стени в дясно с вертикални стени изцяло облицовани 

с размери – основа В = 4,40 – 4,60 м, дълбочина h = 1,90–2,10 м, 

дължина на участъка L = 90,00 м и надлъжен наклон 0,0179 

(1,79%), който в най–общ план следва средния естествен наклон 

надолу по течението. 

– Параметри на предвидения профил при участък №4 от км 

0+250 до км 0+775:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1 до 1:1,1и частично с 

подопорни стени в дясно с вертикални стени изцяло облицовани 

с размери – основа В = 4,40 – 6,00 м, дълбочина h = 2,00–2,20 м, 

дължина на участъка L = 525,00 м и надлъжен наклон 0,0176 

(1,76%), който в най–общ план следва средния естествен наклон 

надолу по течението. 

– Параметри на предвидения профил при участък №4 от км 

0+775 до км 0+985:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1 до 1:1,1 основа В = 4,40–

4,60м, дълбочина h = 2,00 – 2,10м, дължина на участъка L = 

210,00 м и надлъжен наклон 0,0152 (1,52%), който в най–общ 

план следва средния естествен наклон надолу по течението. 

– Параметри на предвидения профил при участък №5 от км 
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0+985 до км 1+475:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1 до 1:1,1  основа В = 4,90 – 

5,10м, дълбочина h = 2,15 – 2,25м, дължина на участъка L = 

490,00 м и надлъжен наклон 0,0096 (0,96%), който в най–общ 

план следва средния естествен наклон надолу по течението. 

– Параметри на предвидения профил при участък №7 от км 

1+475 до км 1+725: 

Трапецовиден профил с откоси 1:1 до 1:1,25 и надграждащи ст.б. 

стени, основа В = 4,60 – 5,10м, дълбочина h = 2,15 – 2,35м, 

дължина на участъка L = 250,00 м и надлъжен наклон 0,0116 

(1,16%), който в най–общ план следва средния естествен наклон 

надолу по течението. 

– Параметри на предвидения напречен профил при участък 

№8 от км 1+725 до км 1+925:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1 до 1:1,15 в ляво и ст.б. 

подпсорна стена в дясно. Основа В = 5,80 – 6,20м, дълбочина h = 

2,10 – 2,30м, дължина на участъка L = 200,00 м и надлъжен 

наклон 0,0099 (0,99%), кюне в средата на дъното, който в най–

общ план следва средния естествен наклон надолу по течението. 

– Параметри на предвидения напречен профил при участък 

№9 от км 1+925 до км 2+100:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1 до 1:1,25 и ст.б. надграждащи 

стени. Основа В = 4,60 – 5,10м, дълбочина h = 2,10 – 2,30м, 

дължина на участъка L = 175,00 м и надлъжен наклон 0,0163 

(1,63%), който в най–общ план следва средния естествен наклон 

надолу по течението. 

– Параметри на предвидения напречен профил при участък 

№10 от км 2+100 до км 2+300:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1,1 до 1:1,35 и ст.б. 

надграждащи стени. Основа В = 4,60 – 5,10м, дълбочина h = 2,15 

– 2,35м, дължина на участъка L = 200,00 м и надлъжен наклон 

0,0090 (0,90%), който в най–общ план следва средния естествен 

наклон надолу по течението. 

– Параметри на предвидения напречен профил при участък 

№11 от км 2+300 до км 2+500:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1,1 до 1:1,35 и ст.б. 

надграждащи стени. Основа В = 4,50 – 5,00м, дълбочина h = 2,20 

– 2,40м, дължина на участъка L = 200,00 м и надлъжен наклон 

0,0080 (0,80%), който в най–общ план следва средния естествен 

наклон надолу по течението. 

– Параметри на предвидения напречен профил при участък 

№12 от км 2+500 до км 2+700:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1,25 до 1:1,55 и ст.б. 
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надграждащи стени. Основа В = 4,50 – 5,00м, дълбочина h = 2,10 

– 2,40м, дължина на участъка L = 200,00 м и надлъжен наклон 

0,0072 (0,72%), който в най–общ план следва средния естествен 

наклон надолу по течението. 

– Параметри на предвидения напречен профил при участък 

№13 от км 2+700 до км 2+861:  

Трапецовиден профил с откоси 1:1,30 до 1:1,70 и ст.б. 

надграждащи стени. Основа В = 5,30 – 6,10м, дълбочина h = 2,25 

– 2,55м, дължина на участъка L = 161,00 м и надлъжен наклон 

0,0061 (0,61%), който в най–общ план следва средния естествен 

наклон надолу по течението. 

– Изместване на коритото на дере Селската река от км 0+375 до 

км 0+600 с дължина 225,00 м.  

 Бетониране на слоя от геоклетки до горен ръб откос, като до 

0,95 м се изпълнява и 5 см ст.б. облицовка; 

 Предвиждане на кюне със светла ширина 2,00 м и дълбочина 

мин 0,30 м в участъка от км 1+725 до км 1+941; 

 Изграждане на подпорни стени 9 типа, както следва: 

– Подпорна стена тип 1 – Стоманобетонова с височина 1,40 м, 

ширина на фундамента 1,00 м, дебелина основа на конзола 0,50 м 

и дебелина корона на конзола 0,25 м. Обща дължина – 443,00 м, 

от които по ляв бряг от км 1+625 до км 1+725 с дължина 100,00 

м, по десен бряг от км 2+587 до км 2+650 с дължина 63,00 м,  по 

десен бряг от км 2+787 до км 2+827 с дължина 40,00 м и по ляв 

бряг от км 2+475 до км 2+713 с дължина 240,00 м. 

– Подпорна стена тип 2 – Стоманобетонова с височина 1,60 м, 

ширина на фундамента 1,25 м, дебелина основа на конзола 0,50 м 

и дебелина корона на конзола 0,25 м. Обща дължина – 307,00 м, 

от които по десен бряг от км 2+263 до км 2+425 с дължина 

166,00 м, по десен бряг от км 2+475 до км 2+550 с дължина 75,00 

м и по ляв бряг от км 2+760 до км 2+827 с дължина 66,00 м.  

– Подпорна стена тип 3 – Стоманобетонова с височина 1,90 м, 

ширина на фундамента 1,50 м, дебелина основа на конзола 0,50 м 

и дебелина корона на конзола 0,25 м. Обща дължина – 84,00 м, от 

които по десен бряг от км 2+712 до км 2+763 с дължина 51,00 м и 

по ляв бряг от км 2+713 до км 2+746 с дължина 33,00 м. 

– Подпорна стена тип 4 – Стоманобетонова с височина 1,65 м, 

ширина на фундамента 1,25 м, дебелина основа на конзола 0,50 м 

и дебелина корона на конзола 0,25 м. Обща дължина – 123,00 м, 

от които по десен бряг от км 2+550 до км 2+587 с дължина 37,00 

м, по десен бряг от км 2+650 до км 2+712 с дължина 61,00 м и по 

десен бряг от км 2+763 до км 2+787 с дължина 25,00 м. 

– Подпорна стена тип 5 – Стоманобетонова с височина 1,70 м, 
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ширина на фундамента 1,25 м, дебелина основа на конзола 0,50 м 

и дебелина корона на конзола 0,25 м. Обща дължина – 134,00 м, 

от които по десен бряг от км 1+625 до км 1+775 с дължина 

134,00 м. 

– Подпорна стена тип 6 – Стоманобетонова с височина 3,00 м, 

ширина на фундамента 1,90 м, дебелина основа на конзола 0,40 м 

и дебелина корона на конзола 0,40 м. Обща дължина – 400,00 м, 

от които по десен бряг от км 0+495 до км 0+605 с дължина 

110,00 м, по десен бряг от км 1+200 до км 1+240 с дължина 40,00 

м, по десен бряг от км 1+320 до км 1+380 с дължина 60,00 м и по 

десен бряг от км 1+770 до км 1+960 с дължина 190,00 м. 

– Подпорна стена тип 7 – Стоманобетонова с височина 4,50 м, 

ширина на фундамента 3,50 м, дебелина основа на конзола 0,50 м 

и дебелина корона на конзола 0,50 м. Обща дължина – 8,00 м, от 

които по десен бряг от км 1+472 до км 1+480 с дължина 8,00 м.  

– Подпорна стена тип 8 – Стоманобетонова с височина 1,20 м, 

ширина на фундамента 1,25 м, дебелина основа на конзола 0,50 м 

и дебелина корона на конзола 0,25 м. Обща дължина – 576,00 м, 

от които по десен бряг от км 1+975 до км 2+263 с дължина 

576,00 м.  

– Подпорна стена тип 9 ст.б. греда – Стоманобетонова греда с 

височина 0,30 м, ширина на фундамента 0,40 м, дебелина основа 

на конзола 0,40 м и дебелина корона на конзола 0,40 м. Обща 

дължина – 180,00 м, от които ст.б. греда по десен бряг от км 

1+240 до км 1+270 над каменна зидария с дължина 30,00 м и по 

ляв бряг от км 2+150 до км 2+300 с дължина 150,00 м. 

 Премахване на геоклетки по ляв откос от км 1+850,00 до км 

1+950,00 поради разкритие на скални разновидности след 

профилиране на ската; 

От хидроложкото изследване са определени следните 

максимални водни количества с характерни обезпечености за 

мястото на ползване – дере Селската река, както следва: 

До км 2+725: 

Q0,1% = 108,15 м3/сек; 

Q1% = 69,68 м3/сек; 

Q10% = 25,60 м3/сек; 

След км 2+725: 

Q0,1% = 168,46 м3/сек; 

Q1% = 108,01 м3/сек; 

Q10% = 39,67 м3/сек; 

Съгласно направеното софтуерно моделиране избраната 

проектна геометрия на коритото е достатъчна за провеждане на 

оразмерителното водно количество и не би довело до достигане 
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на водни дълбочини, преливащи извън коритото на реката и 

опасност от наводняване на жилищни сгради в границите на 

населеното място. 

Условията, при които би 

могло да се предостави 

правото на използване 

на водите: 

1. Представянето на разрешително е необходимо условие за 

одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по 

реда на Закона за устройство на територията.  

2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с 

петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на 

смазочни материали да става на специална площадка извън 

границите на реката. 

3. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 

4. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато 

протичане на екологичните водни количества, необходими за 

поддържане екосистемите в реката.  

5. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен 

проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване 

на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в 

реката.  

6. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на 

съоръжението. На схемата да са показани координатите на 

определящите точки за габаритите на съоръжението. 

7. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и 

стриктно изпълнение на работния проект. 

8. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 

9. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения 

в участъка на строителни работи. 

10. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни 

води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

11. След приключване на работа машините да се извеждат извън 

обсега на повърхностния воден обект на безопасно място. 

12. След завършване на строителството да се представи в БД 

ИБР схема с подробни точки и географски координати на 

изграденото съоръжение. 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които 

да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите 

могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул. „Янко 

Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307. 

 

 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
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